
148 

A solução de controlo individual
A central Warema Wisotronic controla os produtos de proteção so-
lar em função de diferentes fatores, como a intensidade do vento, 
sol, temperatura e precipitação. Esta central evita o sobreaqueci-
mento de um edifício e ao mesmo tempo os estores ou telas estão 
protegidos das alterações climatéricas e ventos fortes.
A rotação do comando multifuncional e o menu auto explicativo, 
permitem um funcionamento simples e intuitivo.
A central Wisotronic recebe os valores dos sensores que estão co-
nectados e transmite as ordens de funcionamento que daí resul-
tam, originando o acionamento da proteção solar através das uni-
dades de comando do motor.
A central Wisotronic está disponível em versões de 1, 2 e 3 canais, 
podendo controlar de modo totalmente independente até 3 facha-
das ou diferentes produtos de proteção solar.
Os Canais podem ser controlados diretamente no Wisotronic ou 
através de um comando à distância EWFS de 8 canais.
Um edifício ativo e inteligente que se adapta automaticamente ás 
necessidades e exigências de conforto dos utentes, que atua e gere 
inteligentemente a proteção solar e executa as funções necessá-
rias mesmo na ausência dos utentes ou residentes é o edifício do 
futuro.
Hoje em dia, as motorizações, as centrais de controlo e sensores 
WAREMA estão à altura das múltiplas e elevadas exigências dos 
mais modernos edifícios.

Benefícios
 Controlo inteligente de diferentes produtos de proteção solar
 Controlo e monotorização independente de até 3 fachadas
 Possibilidade de operação manual e/ou automática
  Possibilidade de controlar grupos de variados sistemas de pro-
teção solar

  Controlo através da medição da temperatura interior em compa-
ração exterior

  Monotorização dos ventos para proteção dos materiais instala-
dos

 Sensor de intensidade de luminosidade (amanhecer/anoitecer)
 Programação com relógio

Controlo
  Por comando á distancia, unidade de central de controlo ou por 
interruptor

Aplicação
  O sistema Wisotronic está preparado para comandar todos os 
sistemas de sombreamento “WAREMA-CRUZFER”

Para mais informações técnicas consulte os nossos catálogos técnicos de sistemas elétricos “WAREMA-CRUZFER”.
Em projecto podem ser elaborados esquemas eléctricos de acordo com o edíficio. Por favor consultar os nossos serviços técnicos. 

Central Wisotronic
WAREMA-CRUZFER
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Uma característica do nosso sistema central de comando é o uso de 
linhas separadas para cada canal. A central de comando elabora au-
tomaticamente comandos no sistema de recolha de dados climaté-
ricos. Esses comandos são transmitidos para a unidade de controlo 

Sensor de Vento

Transmite dados sobre o clima 
atual para a central de coman-
do

Central de comando

Processa os dados climatéricos 
e dá ordens de comando

Unidade de controlo

Recebe e executa os comandos 
de movimento de até 4 canais

Linhas de comando

Comandos de movimento são 
transmitidos por cada canal em 
linhas separadas

do motor (MSE), operação que poderá ser feita simultaneamente e/
ou separadamente em até 4 canais. Todos os produtos estão liga-
dos no canal que está a ser comandado (sistema de sombreamento 
e recolha de dados) e executam a sua ordem.

Central Wisotronic
WAREMA-CRUZFER
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Sensores para todos os sentidos.
Os sensores Warema foram desenvolvidos para reagir corretamen-
te a todos os agentes atmosféricos, um correto controle da prote-
ção solar necessita de sensores precisos e adequados ás situações 
atmosféricas do local.
As centrais Warema podem avaliar dados meteorológicos como o 
vento, o sol, a temperatura, a chuva, a neve, a humidade, etc., me-
diante os sensores a elas conectados.
Em virtude da grande variedade de adaptações possíveis as cen-
trais Warema, permitem a conexão dos mais variados tipos de sen-
sores e seu controle e ajustamento de acordo com a necessidade. 
Igualmente encontram-se sensores de valores combinados.

Atuadores
Cada edifício é diferente e assim o seu nível de exigências em rela-
ção ás unidades de controle central.
Com uma grande variedade de atuadores de comando de motores, 
com diferentes formas e funções, a Warema oferece a solução ideal 
para cada exigência.
As unidades de comando de motores Warema, estão disponíveis 
em formato de caixa base ou para montagem direta em esteira 
DIN, no armário central de distribuição elétrica.
Para situações de otimização de custos estão disponíveis unidades 
de controle múltiplas, para controlar 2, 3, 4, ou 6 motores, o que 
permite uma instalação racional económica.
Todas as unidades de comando de motores podem ser conectadas a 
uma central de proteção solar e em função do sistema de controlo 
a um comando local. Desta forma pode ser efetuado um comando 
local, individual ou por conjunto de unidades.

Sensores Atuadores
WAREMA-CRUZFER
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Esquema eléctrico para ligação de um motor comandado por um interruptor

Esquema TIPO para Wisotronic 1 canal com Relés MSE

ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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WAREMA-CRUZFER


