Calhas e Cortinados
CRUZFER

Os cortinados sdo uma solugdo cada vez mais utilizada na deco-
racdo de interiores, criando ambientes leves, elegantes e tnicos.
A simplicidade na montagem e manuseamento, aleada a grande
variedade de tecidos disponivel e a possibilidade de fazer grandes
dimensdes fazem das Calhas e Cortinados uma solugao a ter em
conta no seu projeto.

As Calhas e Cortinados "CRUZFER" tém acionamento elétrico, com
diversos tipos de abertura (lateral e central), tendo a sua disposi-
¢do uma vasta gama de tecidos (Voile, Lisos, Linho, Transltcidos,
Blackout), com diferentes tipos de efeito (franzido, macho, macho
inglés, onda) e acabamentos. Vamos ao detalhe para irmos ao en-
contro da solugdo que idealiza.

Abertura Central Abertura Lateral
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Algumas notas a ter em consideragao.

B Sempre que seja considerada uma sanca para ocultar a calha, é
importante garantir atempadamento o espago para o Cortinado
correr sem raspar e uma fixacao segura (ao teto ou a parede) para
a Calha;

B Sempre que possivel, ¢ bom considerar um prolongamento para
|4 da largura da janela para que o Cortinado nao tape o vidro quan-
do recolhido e, no caso de ser um tecido blackout, ajudar a tapar
toda a claridade quando fechado;

H Com a colocagdo de um Cortinado Blackout, analisada a expo-
sicdo solar do envidragado, pode ser necessdrio considerar uma
segunda camada de tecido mais leve e transltcido para efetuar re-
flexao solar;

B Na opgao por Comando Elétrico, é importante acautelar a colo-
cacao de um ponto elétrico do lado da recolha do Cortinado para
assim ocultar o motor;

B Na escolha do tecido para o Cortinado, é importante definir qual
o tipo de confecao e efeito que pretende. Caracteristicas do tecido
como o peso, a textura e o toque sao determinantes para o resulta-
do do efeito do cortinado escolhido.

Diferentes dipos de aplicacao

“



Calhas e Cortinados
CRUZFER
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Caracteristicas Principais

Calha superior: Fabricada aluminio extrudido, com uma dimensao
de 20x14 mm (manual) e 34x22 mm (motorizada), pondendo curvar
até um raio de 290 mm.

Fixacdo: diretamente ao teto ou a parede utilizando um esquadro
de fixagao.

Tipos de efeito do Cortinado: cortina efeito franzida, cortina efei-
to macho, cortina efeito macho inglés, cortina efeito onda natural
de 80 mm ou 60 mm. Com a utilizagao de tecido Blackout, de modo
a garantir o melhor obscurecimento, aconsalha-se optar pelo efeito
franzido.

Terminal do Cortinado: dependendo do tecido, pode ser com fio
de chumbo ou com bainha de altura a definir no momento da en-

Corte Tipo - Calha Elétrica
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comenda.

Comando do Cortinado: por motor Elétrico 230V (com fins de cur-
s0). Em caso de falha elétrica, a calha motorizda funciona manual-
mente por comando livre.

Gama de Tecidos: desde blackout, voile, transliciso, linho com di-
ferentes cores, texturas e padroes.

Para mais informagdes sobre as opgdes de curvatura da Calha, os
tipos de efeito do Cortinado e a nossa gama de tecidos, consultar o
nosso departamento comercial.

Calha Elétrica

34

22

Calha de Cortinado

Largura maxima

Calha de Cortinado Motorizada Cruzfer

12000 mm

Nota: A dimensao médxima possivel dependera sempre da ponderagéo entre o tipo de Comando do Cortinado e o tipo de Tecido esco-
Ihido, especialmente o seu peso m* Dependendo das dimensdes do cortinado, podera haver a necessidade de uma costura vertical no

tecido.
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