Oscilo-Batente UNI-JET D
(Canal 16 Aluminio)
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Descricao do Produto

Ferragem embutida na folha, com afinacao tridimensional, em
cor prata, com varios pontos de fecho ajustdveis na pressao,
seguranca base e possibilidade de aumento da mesma segundo
norma RCT, RC2. Folga entre aro e folha de 12 mm.

Vista simétrica entre folha oscilobatente e abertura normal.

Altura de manete, fixa ou variavel de acordo com tipologia do véao.

Dispde de dispositivo de seguranga, limitador de abertura e
funcao, fechos adicionais e manetes com chave.
Manete e capas em vdrias cores.

Aplicacao

O campo de aplicagao para as ferragens UNI-JET D, sdo:

- Portas e janelas de 1folha

- Portas e janelas de 2 folhas sem prumo central

- Portas de 1folha com furo para cilindro

- Portas de 2 folhas com furo para cilindro mas sem prumo central
- Janelas em arco e angulares

Desenho Tipo - 0.46603

Funcao Modelo de ferragem Larguramm Alturamm Peso max. da folha kg
I
Ferragem UNI-JET LFR AFR 100/130
I Oscilobatente CANAL 16 280 - 1600 280 - 2800
I
I
Ferragem UNI-JET LFR AFR 100/130
| Abertura normal CANAL 16 -1600 280 - 2800
I
TN Ferragem LFR AFRA 60
Oscilobatente UNI-JET 440 - 1260 600 - 1600
I janelas em arco CANAL 16
/‘ Ferragem LFR AFRA 100
Oscilobatente UNI-JET 400 - 1450 450 - 2350
| janelas em angulo CANAL 16
[
7 Ferragem UNI-JET LFR AFR 60
Janelas CANAL 16 410 - 1900
Basculantes
10




Oscilo-Batente UNI-JET D CRUZFER |

(Canal 16 Aluminio)
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