Corredoras Elevadoras GU 934
(Madeira/PVC/Aluminio)

€1 €8 @3

Descri¢ao do Produto Campo de aplicacao
As ferragens Corredoras Elevadoras baseiam-se num principio GU 934 Largura de folha 720 - 3300 (peso até 300 kg)
com 50 anos de experiéncia. Assim sendo, em zonas onde seja GU 937 Largura de folha 600 - 2200 (peso até 200 kg)

necessario grandes envidragados e pesos elevados, esta
ferragem é a melhor solugao, pois todos os movimentos
executados pelas folhas sdo comandados através da manete.

Nota: Peso até 600kg sob. consulta

Desenho Tipo
PVC-0.44214
Madeira - 0.44271
Aluminio - 0.44347

Esquema A - Esquerdo

Disposicado das folhas para os esquemas A até L em G.U-934 e G.U-937
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Corredoras Elevadoras m

GU 934

Ajuste a sua Corredora Elevadora para as suas necessidades de segurancga!

Sendo os pontos mais fracos da habitacao, as janelas e portas tem de estar adequadas, em termos de seguranca, ao conforto que a
habitacdo exige.

Metade de todas as tentativas de assalto através das janelas e portas com sistemas robustos de seguranca sdo abandonadas passados
poucos minutos. Por isso, os agentes de seguranca recomendam ferragens inibidoras de assaltos como as salvaguardas mais eficientes
para travar assaltos.

A escolha dos componentes indicados abaixo fardo com que o seu sistema de corredora elevadora cumpra todos os requerimentos e
necessidades em termos de seguranca necessarios hoje em dia, tanto para construgdes novas, como para remodelagdes.

SILENT CLOSE

Opcional: Amortecedor para folhas
com pesos superiores a 200kg.

S o

Dispositivo anti-levantamento
protege as janelas de serem

Botao Magnético
sinalizador de abertura
substituicdo de Cremonas
para solugao com sistema
magnético feito de forma simples

Perfil de Interlock de folhas SE
Instalado no ponto de uniao entre as folhas
este interlock feito de robusto perfil de
aluminio possibilita um aumento da inibigao
de tentativa de assalto. Com o seu sistema
de encaixe entre dois perfis de aluminio, as
folhas ficam presas entre si mais uniforme-
-mente

e Manetes SE

com cilindro PZ
Possibilidade de substituicao da
manete standard por manete SE
com cilindro interior e/ou exterior
sem necessidade de cremona nova.

Médulo de Ventilagao
testado para nivel de seguranca Rc2
prende a folha uniformemente, permitindo
a ventilagao do espago

. Grampo de ventilagio "’(Q
~250% Sl Permite diferentes posicoes de !!“’@EW :
af—S ventilagao (para sistemas sem ¥
médulo de ventilagao)
‘ ‘ 50% Soleira THERMOSTEP
Il-- Soleira indicada para portas de muito uso
com excelentes propriedades térmicas.
[ iz gow 'm
UNIT LIFT

Opcional: Reduz em 50% a forca
necessdrio para elevagdo da folha e
incorpora uma escova para limpeza
do perfil.
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