Estores Exteriores Orientaveis
Windra WAREMA-CRUZFER
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Windra: excelente resisténcia e estabilidade para zonas espe-
cialmente ventosas!

O novo Windra 80WF WAREMA_CRUZFER é um Estore Orienta-
vel com lamela plana com mais resisténcia ao vento disponivel no
mercado. O novo Estore Orientdvel Windra com calhas laterais ou
cabo de aco foi especialmente concebido para fachadas em locais
particulamente desafiantes, resistindo a ventos até 90km/h.

M Resisténcia ao Vento

Beneficio maximo: lamelas com o dobro da espessura e uma geo-
metria otimizada resistem a pressdes de vento até 90km/h.
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M Estética

As lamelas planas de 8omm sem rebordo criam uma suave e leve
aparéncia para uma fachada deslumbrante. Uma atrativa gama de
cores disponivel oferece mais solugoes para a Arquitectura.

W Eficiéncia Energética

Optimizacdo do controlo energético em edificios altos: a grande
estabilidade ao vento permite aumentar os limites de velocidade
do vento para os estores exteriores orientdveis. Isto possibilita o
efetivo uso destes sistemas de protecao solar em edificios altos e
particularmente expostos a ventos fortes.

H Classico

Guiados de forma segura: a combinagao das novas lamelas Windra
com o ja testado sistema de guias laterais (A6), garante uma extre-
ma estabilidade nas condi¢des mais ventosas. As laterais oferecem
também uma redugdo do ruido e menor inércia no movimento de
subida e descida das lamelas. Possivel também opg¢ao com cabos
de aco (A2).

M Adaptabilidade

Os Estores Orientédveis Warema podem ser projectados de forma
individual e integrados em qualquer fachada: gracas A grande va-
riedade de configuragdes possiveis entre os varios componentes,
os estores exteriores orientaveis adaptam-se a quase todos os pro-
jectos de construgdo.

Descricao

1- Caixa de mecanismo, em aluminio extrudido a cor natural, ndo
enferruja, nao dobra nem revira.

2 - Lamelas em aluminio lacado com 0,80mm de espessura e 80 mm
de largura.

3 - Fitas de orientacao: fitas em poliéster com Kevlar no centro. Fi-
tas de sustentagao: em poliéster com revestimento especial.

4- Guias em aluminio extrudido, seccdo 25x50 mm. Nas guias late-
rais estdo acoplados perfis plasticos pretos que funcionam como
amortecedores e evitam barulhos de oscilagdo.

5- Calha inferior em perfil aluminio extrudido fixa, seccao 80x16
mm, formato elipsoidal.
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Caracteristicas Técnicas:

Caixa de mecanismo - Em perfil de aluminio extrudido, 59 mm de
largura, 51 mm de altura e 1,5 mm de espessura. A transmissao de
movimento € feita através de um varao quadrado em ago galvani-
zado, auto lubrificante e livre de manutencao.

Lamelas - Em aluminio lacado, de 80 mm de largura com forma-
to convexo, com 0,80 mm de espessura, polidas para uma melhor
reflexao e limpeza. Todos os furos feitos nas lamelas para da pas-
sagem fita de sustentacdo, possuem protecdo em plastico preto,
permitindo assim uma maior resisténcia ao desgaste dos materiais.

Fitas de orientacao - Versao especial com duas fitas em poliéster
com Kevlar no centro de cor cinza. As fitas de orientagdo seguram
as lamelas nos topos das mesmas, permitindo a sua orientagao.

Fitas de sustentagao - Em poliéster com revestimento especial, em
cor cinza, resistentes aos agentes atmosféricos, com 6 mm de lar-
gura e com uma capacidade de traccdo de TOOON.

Excelente resisténcia ao vento!
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Guias laterais

Calha de aluminio (A6) - Em perfil de aluminio extrudido, com uma
profundidade de 28mm, garantem um deslizar perfeito dos esta-
bilizadores laterais. Guia Tipo 23 (25x28), Tipo 70 (27x45), Tipo 74
(25x50). Nas calhas laterais estao acoplados perfis plésticos pretos,
que funcionam como amortecedores, permitindo um deslizamen-
to perfeito e silencioso das lamelas. Para este modelo cada lamela
possui um estabilizador lateral em poliamida, reforcado em 2 pon-
tos por prensagem a quente.

Cabos de aco (A2) - Cabos em aco, resistente a corrosao e revesti-
dos a poliamida transparente. Os cabos sao fixos na caixa do me-
canismo e na parte inferior através de distanciadores em aluminio
que permitem uma regulacao da tensdo dos cabos.

Comando elétrico - Motor central, embutido na caixa do meca-
nismo, nao necessita de manutencgao. Proteccao tipo IP54. A forca
do motor é transmitida a duas saidas de barra e transita de modo
uniforme ao longo do veio, permitindo subir, baixar e orientar o es-
tore através do comando de um interruptor que pode ser embutido
ou saliente. Comando central com sensor de vento, luminosidade,
etc., como opgao (Ver pag. 144 a 155 do Catélogo).
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O Windra E80 WF A6 permite uma resisténcia ao vento

- até 90km/h para uma dimenséo de (L) 2000mm x (A) 3000mm;

- até 72km/h para uma dimensao de (L) 3000mm x (A) 3000mm.

O Windra E80 WF A2 permite uma resisténcia ao vento

- até 62km/h para uma dimenséo de (L) 2500mm x (A) 2000mm;

- até 54km/h para uma dimensao de (L) 3000mm x (A) 2500mm.

Valores dependem das condi¢des de aplicagdo em obra. Para mais informagdes, consultar o nosso departamento comercial.

TABELA DE DIMENSOES

Tipo de Largura Largura Altura Area Largura Tipodeguia | Tipode
estores minima maxima maxima maxima m? de lamela comando
E80 WF A2/A6 600 mm 3000 mm 4000 mm 12 80 mm Cabos e Calhas | Interruptor
Notas:

- Na aplicagao do estore E 80 WF A2 necessério cabo de ago adicional a partir dos 2000 mm de largura.

- Na aplicagao do estore E 80 WF A6 necessério cabo de aco adicional a partir dos 2400 mm de largura.

- Se a proporg¢ao 4:1 entre a altura e a largura for excedida, podem ocorrer limitagdes funcionais. Por favor, consulte o nosso departamento técnico, para
mais informagdes.
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As chapas de protecao frontal para estores exteriores orientaveis
estao concebidas para proteger o estore exterior do vento e das
condicdes climatéricas adversas quando ndo existem caixas no
betdo. Estas caixas nao fazem parte do sistema sendo fornecidas
como extra.

As chapas de protecado frontal adequam-se ao desenho das facha-
das pelo que dispdem de uma variedade de cores e formatos.

Tipo de chapas de protecao frontal

CRUZFER

As chapas sao fabricadas em aluminio com espessuras de 1,5 ou 2
mm (de acordo com dimensdes e modelo), o comprimento maximo
numa sé unidade é de 4000 mm, a partir desta existirdo juntas de
dilatacao.

As chapas nédo sao autoportantes pelo que dependendo do tipo de
montagem poderd ser necessdrio estrutura de suporte ou poleias
de apoio.

Nota: Para célculo das dimensdes da chapa de protegao frontal consultar pag. 32 do Catalogo. Tipos de chapa de protecdo frontal com outros modelos

disponiveis sob consulta.
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Dimensionamento da caixa de recolha Gm

WAREMA-CRUZFER 1

warema
Profundidade ) Instrucdes de medicao
32 £ W Altura da caixa de recolha (ver tabela abaixo)
~ o W Altura da chapa frontal com espago de manobra (AS) + 7 mm
j i = W Altura da recolha = altura de caixa + 15 mm
© < W Altura total de chapa = altura de caixa + 20 mm
S B Profundidade
< @ > Lamelas de 60 mm =120 mm
gle|8 > Lamelas de 80 mm =130 mm
s/ 3|8 > Lamelas de 100 mm =140 mm
= 28
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2z 2 5 Nota: C=comando manual
2 E = comando elétrico
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Modelo de Altura do vao luz (mm)
Estore
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200
E60A2/A6S 186 201 216 231 246 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 412 427
E80A2/A6S 159 170 180 191 201 212 222 233 243 254 264 275 285 296 306 317 328
E60 AF 158 165 172 179 187 194 201 208 216 223 230 237 245 252 259
E 60 AF A6 162 7m 179 188 197 206 215 223 232 241 250 258 267 276 285
E 80 AF 132 136 141 145 150 154 159 163 168 172 177 181 186 190 195
E 80 AF A6 143 150 157 164 7 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241
E100 AF 131 135 139 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 187 191
E100 AF A6 134 139 145 150 155 161 166 7m 177 182 187 193 198 203 209
E80A6Z 159 170 180 191 201 212 222 233 243 254 264 275 285 296 306
E 80 WF A2/A6 159 170 180 191 201 212 222 233 243 254 264 275 285 296 306
Importante:

- Estores Orientaveis Manuais: a altura de recolha é reduzida em 20mm face a altura indicada para os estores exteriores orientdveis com
motor.

- A altura de recolha sdo medidas aproximados. Por questdes técnicas, as medidas podem ser maiores ou menores.

- Aconselhamos um acréscimo de 15 mm a altura de recolha indicada.

- Altura minima da chapa de proteccao frontal para os estores C/E 80 A6 Z =205 mm.

Exemplos de Calculo:

- para um vao luz de 2200 mm de altura, a dimensao da caixa de recolha para um estore E 80 A6 S é de 222 mm, sendo que a altura total
de estore para efeito de orcamento € de 2422 mm.

- para um vao luz de 2200 mm de altura, a dimensao da caixa de recolha para um estore E 100 AF é de 157 mm, sendo que a altura total
de estore para efeito de orcamento € de 2357 mm.
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Cores CRUZFER

WAREMA-CRUZFER
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Os estores exteriores orientdveis “WAREMA-CRUZFER” estdo dis- A impressdo de imagens em estores € a novidade que complemen-
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poniveis em 18 cores de lamelas e guias laterais. te a nossa tentativa de inovagdo ao servico do projetista.
Além das cores standard é possivel o fabrico em qualquer cor RAL  Nota: As cores apresentadas sao indicativas. Consulte a nossa car-
agravando o prazo de entrega e o preco. ta de cores para confirmagao das mesmas.
Desta forma consegue-se combinar a cor dos estores com a cor das
fachadas.
Estores Exteriores Orientaveis
Cor Grupo de Preco Acak:an::nto gg;lﬁgop‘:é 60S/60 AF E 80 WF A2/A6
RAL7016 1 X X X X
RAL7022 1 X X
RAL7035 1 X X
RAL 9006 1 X X X X
RAL 9007 1 X X X X
RAL 9016 1 X X
DB703 1 X X X X
W 8780 1 X X
RAL 1015 1 X
RAL7038 1 X X
RAL 8014 1 X
RAL 9005 1 X X
RAL 9010 1 X
W 4800 1 X
w7329 1 X
W 8800 3 X
W 8802 3 X
W 8803 3 X

Devido aos processos de fabrico diferentes, podera existir diferenca de cor entre as lamelas e o resto das pegas em aluminio.
O grupo de cor define escala de preco, Grupo 1- o mais barato, Grupo 3 - o mais caro.
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Idealizadas e concebidas para todas as necessidades da obra, as
guias laterais em aluminio ddo uma grande variedade de solugdes
para a utilizacdo de estores exteriores. Desde a colocacdo dentro
da parede, como a projecao dos estores na fachada, tudo podera

Guia1-25x18 Guia2- 25x18

Guia 8- @52 Guia9- 25x50

Guia72-15x26 Guia73- 30x26

CRUZFER
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ser realizado, ndo hd situagdo que se torne inviavel.
Dispondo de mais de 8 solucdes para guiar os estores exteriores e
com a nossa vasta gama de cores, os estores exteriores "WAREMA-

-CRUZFER" é a solucao para qualquer tipo de obra.

Guia3- 50x18 Guia7- @52

Guia 70 - Guia de Embutir

Distanciador (de 50 a269 mm)  Distanciador (de 75 a 350 mm)
Guias tipo1/2/3/4/72/73 Guias tipo7/8/9/10




Guias Laterais em Aluminio m

WAREMA-CRUZFER

Exemplo com Guia 72 Minimax

22.5 Slat size 45 Slat size
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ESTORES EXTERIORES

Exemplo com Guia 70 embutida
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Guias Laterais e Tensionadores Gm
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A guias em cabo de aco "WAREMA-CRUZFER" sdo a solugdo para
fachadas e vaos onde nao € possivel a aplicacao de guias laterais
em aluminio. As varias solu¢des de amarracdo e molas tensiona-
doras para tensdo permanente do cabo de aco completam a gama.

ELY

Cable forces
Pretension force: 250 N
Maximum force: 350 N

per tension cable

i /
| ) Coated steel wire cord
e

. ( () 3:)

‘ Max. 8 mm
spring travel

ola tensionadora Sup. Cabo Sup. Omega

Tension cable bracket type S01

Poleia Cabo Poleia Cabo Dupla

Poleia Cabo

Poleia Cabo

Poleia Cabo

Poleia Cabo Poleia Cabo

Poleia Cabo
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