Tela EASY ZIP
WAREMA-CRUZFER

CRUZFER
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A tela Zip, para aplicacdo exterior, garante a maior estabilidade/
resisténcia ao vento das solucdes de protecdo solar exteriores.

As guias laterais com 26 mm de espessura, com o sistema de desli-
zamento ZIP, proporcionam um desempenho excelente e facilitam
a integracéo de todo o sistema na fachada.

A tela ZIP é sem divida a solugao para a sua fachada, com dimen-
soes de largura até 6000 mm, altura até 6000 mm e com uma ca-
pacidade de resisténcia ao vento de até 24,4 m/s (aproximadamen-
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ZIP V-FM

te 78 Km/h) mediante o tipo de montagem.

A tela ZIP pode ser igualmente utilizada como mosquiteiro na ver-
sdo V-FM. (tecido rede mosquiteira 47005).

Aplicacdo: Exterior, para protecao solar em fachadas e todo o tipo
de envidracados tais como janelas de edificios publicos, comer-
ciais, escritérios, residéncias e apartamentos.

ZIP F-FM
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Caixa de recolha
Com solucdes diferentes, quadradas, se-
mi-redondas e redondas, fabricadas em
aluminio extrudido, tampa visivel para
manutencao, interligada as guias laterais
que a suportam.

Dimensdes

Caixa 90 - 90x90 mm
Caixa 110 - 110x110 mm
Caixa 130 - 130x130mm
Caixa 150 - 150x150 mm
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Guia Lateral

Guias laterais com o sistema de desliza-
mento ZIP vulcanizado ao tecido Soltis/
Screen oferecem a mais alta resisténcia e
estabilidade ao vento.

Dimensodes

26x46 mm

26x56 mm

Outras guias, sob consulta.
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Barra de Carga

Fabricadas em aluminio extrudido sem ve-
dante (standard) ou com vedante inferior.

Dimensoes
25x47 mm



Tela EASY ZIP
WAREMA-CRUZFER

Caracteristicas Principais

Caixa de recolha: Fabricada em aluminio extrudido com espessura
de 1,7 mm, tampa visivel para manutencdo, montagem esquerda ou
direita de acordo com o projeto. Formato quadrado, redondo ou
semi-redondo, dimensdes 90x90 mm (s6 em formato quadrado),
110x110 mm, 130x130 mm ou 150x150 mm (s6 em formato quadra-
do). Acabamento lacado de acordo com carta Ral ou anodizado
(preco adicional).

Guias Laterais: Fabricadas em aluminio extrudido, acabamento la-
cado de acordo com carta Ral ou anodizado (preco adicional). Fixa-
cao frontal, lateral (tipo V-FM) ou através de suportes (tipo V-FM).

Barra de carga: Fabricada em aluminio extrudido, acabamento laca-
do de acordo com carta Ral ou anodizado (preco adicional), espessu-
rade 1,5 mm, disponivel em 2 tamanhos (de acordo com dimensao do
sistema), 25x47 mm e 25x49 mm. Topos em plastico preto.

Tecidos: Screen Warema; Soltis 92 e Soltis B92. (Consultar “Tecidos
Exteriores Warema” pag. 69 do Catdlogo).
Comando eléctrico: Motor tubular de 230V AC, 50Hz, protecdo
IP44, com reconhecimento de obstaculos. Inclui ficha macho/fé-
mea de ligacdo. Comando por interruptor ou em alternativa por
comando a distdncia ou comando central.

TABELA DE DIMENSOES
Sistema V-FM Tecido Largura Largura Altura Altura Area maxima Tipo de
F-FM minima maxima minima maxima m? comando
Screen 3000 mm 7.5
CAIXA-90 :
Soltis 92 750 mm 2500 mm 600 mm 3000 mm 7.5
(90x90 mm)
Soltis B92 2500 mm 5
Screen 3000/4000 mm 9/9,2*%
CAIXA-110 .
Soltis 92 750 3000 mm 600 3000 9
(110x110 mm) m m m
Soltis B92 2500 mm 7,5
Screen 4000/ 4500 mm 4500 mm 18/10,35 M
CAIXA-130 Soltis 92 oter
oltis 750 4000 mm 600 4500 18
(130x130 mm) mm m o
Soltis B92 3500 mm 4500 mm 15,75
Screen 6000 mm 6000 mm
CAIXA - 150 Soltis 92 4000 mm 5000 mm
(150150 mm) Soltis B92 750 mm 3500 mm 600 mm 5500 mm 18
Mosquiteiro
(47005) 5000 mm 5000 mm

Nota: Verificar as dimensdes maximas de acordo com o tipo de tecido a utilizar e as condigdes concretas da obra. Dependendo do tipo de tecido, podera

ser feita no tecido uma vulcanizagao no sentido horizontal.
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Tela EASY ZIP CRUZFER |

WAREMA-CRUZFER

Solucgao Canto EasyZip
“WAREMA - CRUZFER”

Seguindo a tendéncia da arquitetura atual,
com a Tela Easyzip para janelas de 90° ndo ha
necessidade de colocacao das guias no canto,
deixando-o totalmente livre e desimpedido.

Esta nova solucdo minimalista oferece no-

vas opgdes de sombreamento para os vaos E
mais exigentes, garantindo uma leitura o
continua de toda a fachada. =
5
[*7)
wv
<
o
=
TABELA DE DIMENSOES
Tecido Screen
Largura maxima 4000 mm
Altura maxima 3000 mm
Area maxima m? 9,2
Tipo de Comando Motor (230v)
Caixa 110x110 mm

Nota:
- Largura e Area maximas para a cada um dos lados
- Para larguras superiores a 3001 mm a altura maxima é de 2300 mm. k

GranTex EasyZip
“WAREMA - CRUZFER"

Caixa reduzida para grandes dimensdes. Gragcas a um inovador
reforco interno, no interior da caixa, é possivel larguras até 6000
mm de largura com uma caixa de 110 mm.

Esta solugdo reduz o impacto visual da caixa no vdo a necessitar
de sombreamento. Além disso, € a solu¢ao ideal para a protecao
solar das laterais da Pérgolas Perea (P20, P60, P70), das Bioper-
golas e de outros espacos exteriores ja construidos (jardins de
inverno, pérgolas fixas, etc...)

TABELA DE DIMENSOES
Tecido Screen
Largura minima 3001 mm
Largura maxima 6000 mm
Altura maxima 3000 mm
Area maxima m? 18
Tipo de Comando Motor (230v)
Caixa T10x110 mm

Nota:
- Caixa rectangular com acesso inferior para manutencao.



Tela EASY ZIP SHAFT
WAREMA-CRUZFER

A opcéo por Telas Exteriores na Arquitectura para a protecdo so-
lar é cada vez mais frequente. Fruto do continuo desenvolvimento
técnico e da utilizacao dos materiais mais modernos do mercado
alemao, a Tela EasyZip Shaft é uma versdo sem caixa para embutir
numa sanca exterior, permitindo uma integracdo perfeita e invisi-
vel na fachada.

Seja em fachadas com grandes envidracados ou com limitagcdes em
termos de espaco para ocultar o rolo, as Telas EasyZip Shaft permi-
tem uma integracao simples e versatil em obra.
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Mantendo a estabilidade e resisténcia a ventos do Sistema EasyZip,
a versdo Shaft confere novas possibilidades de montagem, com um
prolcesso optimizado e adequado as exigéncias da Arquitectura ac-
tual.

As guias laterais com 26 mm de espessura, com o sistema de desli-
zamento ZIP, proporcionam um desempenho excelente e facilitam
aintegracao de todo o sistema na fachada.

Aplicacdo: Exterior, para protecdo solar em fachadas e todo o tipo
de envidracados tais como janelas de edificios publicos, comer-
ciais, escritérios, residéncias e apartamentos.

Principais Vantagéns:
B Integracao Invisivel: Facilidade de integracdo
em sanca exterior, de forma oculta.

B Solucdo Minimalista: Todo o sistema foi con-
cebido para ser aplicado em pequenos espacos.
As guias minimalistas do sistema, permitem um
acabamento exterior suave e elegante.

m Simplicidade: Sistema integrado e pré-montado,
permitindo uma aplicacao répida e eficiente.

B Solu¢ao Minimalista: Todo o sistema foi con-
cebido para ser aplicado em pequenos espacos.
As guias minimalistas do sistema, permitem um
acabamento exterior suave e elegante.

B Excelente Resisténcia ao Vento: O sistema Zip
integrado nas calhas laterais garante uma excelente
estabilidade do tecido.

® Ampla Gama de Tecidos



Tela EASY ZIP SHAFT
WAREMA-CRUZFER

Caracteristicas Principais

Consola de Fixacao: fabricada em aco, com 78 (X) x 137 (Y) mm para
o Tipo 100 e com 95 (X) x 167 (Y) mm para o Tipo 120. Acabamento
lacado de acordo com carta Ral ou anodizado (preco dicional).

Guias Laterais: Fabricadas em aluminio extrudido, acabamento la-
cado de acordo com carta Ral ou anodizado (preco adicional). Fixa-
cao frontal, lateral (tipo V-FM) ou através de suportes (tipo V-FM).

Barra de carga: Fabricada em aluminio extrudido, acabamento laca-
do de acordo com carta Ral ou anodizado (preco adicional), espessu-
ra de 1,5 mm, com 25x49 mm. Topos em pldstico preto.

Tecidos: Screen Warema; Soltis 92. (Consultar “Tecidos Exteriores
Warema” pag. 69 do Catdlogo).

Comando eléctrico: Motor tubular de 230V AC, 50Hz, protecdo
P44, com sistema de detecdo de obstéculos. Inclui ficha macho/
fémea de ligagdo. Comando por interruptor ou em alternativa por
comando a distancia WMS. Possivel também diversas solucdes de
Controlo Inteligente através das Centrais Wisotronic e Cimatronic,
permitindo a automacao individual por fachada através de Senso-
res de Vento, Luminosidade e Temperatura, Programacao Horaria e
Criacao de Diferentes Cendrios. (Consultar “Solugdes de Controlo
Inteligente Warema-Cruzfer” pag. 130 do Catalogo).

Legenda

H = Altura minima da sanca exterior.
D = Largura minima da sanca exterior.
Y = Altura da Consola de Fixacao.

X = Largura da Consola de Fixagao.

TABELA DE DIMENSOES
Sistema EasyZip Tecido Largura Largura Altura Altura Area maxima Dimensao
Shaft minima maxima minima maxima m? minimada
sanca mm
Screen
TIPO100 K 574 mm 3000 mm 600 mm 3000 mm 9 100 (D) x 150 (H)
Soltis 92
Screen
TIPO 120 Soltis 92 574 mm 4000 mm 600 mm 4500 mm 18 120 (D) x 180 (H)
0ITIS

Nota: Verificar as dimensdes maximas de acordo com o tipo de tecido a utilizar e as condi¢des concretas da obra.
Dependendo do tipo de tecido, podera ser feita no tecido uma vulcanizacao no sentido horizontal.
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Tecidos Exteriores Gmﬂm

WAREMA

TELAS EXTERIORES

As Telas Exteriores, para além de um moderno efeito estéticonafacha- ~ Andlise dos fatores térmicos do tecido:
da, permitem uma efetiva protecao térmica do envidracado sombrea-  ransmissao Solar (Ts) - percentagem de radiacdo solar que atravessa o

do e um excelente controlo da luminosidade no interior do edificio.  tecigo (quanto menor Tv%, maior reducdo da energia solar pelo tecido).
Fungdes fundamentais para uma protecdo solar adequada e eficiente. N . .
Reflexao Solar (Rs) - percentagem de radiacéo solar refletida pelo te-

Os tecidos exteriores Warema-Cruzfer, pela sua composicao e fabri-  (jgq (quanto maior Rs%, maior reflexdo da energia solar do tecido).

co, Sao aptos ao uso exterior e estdo preparados para resistir a acao - L .
do tempg e dos raios ultravioleta. prep P ¢ Absorcdo Solar (As) - percentagem de radiacdo solar absorvida pelo te-
cido (quanto maior As%, maior a absorc¢ao da energia solar pelo tecido).

Ts + Rs + As =100% Energia Solar
Fator Solar g, = Percentagem de energia solar que entra no edificio

através do vidro e do tecido (quanto menor o valor, melhor eficiéncia
energética do edificio).

Tecidos Exteriores Warema-Cruzfer

Acryl

Tecido acrilico composto por fibras acrilicas, resistente a luz e
intempérie, impregnado com o liquido “Scotsh-Garden” que lhe
confere capacidade repetente a dgua, ndo apodrecimento e per-
meabilidade ao ar, com um peso de + 300 g/m?, em rolo de 1200
mm de largura e com grande variedade de cores disponiveis.

Twilight Pearl

Fabricado a base de polyester, isento de PVC, resistente a luz e
intempérie, com excelente indice de transmissao visual, , classe
B1, com um peso de + 330 g/m? em rolo de 2600 mm de largura,
disponivel em 16 cores.

Screen

Tecido microperfurado resistente a luz e intempérie, composto
por Fibra de Vidro e PVC, com um peso de + 535m? em rolos de
3200 mm de largura e com grande variedade de cores disponiveis.

Soltis 92

Tecido microperfurado com 4% de abertura resistente a luz e in-
tempérie, composto em poliéster revestido a PVC com tecnologia
patenteada “précontraint”, com uma espessura de + 0,45 mme um
peso de + 535 g/m?, em rolos de 1770, 2670 mm de largura e com
grande variedade de cores disponiveis.

Blackout Soltis B92

Tecido resistente de poliéster com revestimento de PVC tanto
no interior como no exterior, resistente ao fogo de acordo com
a norma DIN 4102-1 B1. Tela de dupla face, 100% opaca, com
um peso de 650 gr./m?, com uma espessura de 0,60 mm, com
producdo em rolos de 177 mm de largura e disponivel em 7 cores.
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