Tela Markisolet
WAREMA-CRUZFER

As telas Markisolet “WAREMA - CRUZFER" sao uma solucao perfei-
ta para o sombreamento exterior do vao envidracado ou varanda.
A sua aplicacado protege o interior do edificio da radiacao térmica
e dos raios solares.

As telas Markisolet distinguem-se pelo efeito especial do avanco
parcial da tela, em que uma parte do tecido, de altura varidvel, man-
tém-se na vertical e uma outra parte estende-se, pelo ajustamento
dos bracos, na projecao desejada. Dependendo do tipo de estrutu-
ra, € possivel inclinar os bracos da tela Markisolet até uma posicao
maxima de 145° graus, o que proporciona uma sombra agradavel
sem impedir a vista para o exterior.
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Na opcao com caixa exterior visivel de diversos formatos e di-
mensdes ou com possibilidade de colocacao integrada e oculta
na estrutura existente, as telas Markisolet “WAREMA - CRUZFER”
adaptam-se as mais exigentes necessidades da construcdo atual.

Uma vasta gama de tecidos e cores disponiveis permite a selecao
perfeita do sombreamento desejado.

Aplicacao: exterior, para protecdo solar em fachadas e janelas de
todo o tipo de edificios (particulares, residenciais, comerciais, es-
colas, de servicos, etc.).

Descrigao de componentes
1- Caixa de recolha da tela
2- Tubo de enrolamento

3- Tecido

4- Guia Lateral

5- Braco Projetante

6- Barra de carga inferior

7- Varao de nivelamento de avanco



Tela Markisolet
WAREMA-CRUZFER

]
Caixa Redonda '

Caracteristicas Principais

Caixa de recolha - Em aluminio extrudido, lacado, de formato re-
tangular, redondo ou semi-redondo fechada nos 4 lados, com 1,5
mm de espessura, dimensdes 110x110 mm (tipo 110) e 130x130 mm
(tipo 130).

Acesso - Para manutencao inferior na caixa retangular e frontal na
caixa redonda e semi-redonda.

Topos de caixa - Em aluminio extrudido, lacado, com 2,5 mm de
espessura, com fixacao direta a caixa.

Calhas laterais - Em aluminio extrudido, lacado, com 46x26 mm e
56x26 mm, com perfil interior de PVC macio, para um deslizamento
perfeito e silencioso.

Caixa Retangular

Caixa rectangular

Caixa Semi-Redonda

Caixa Semi-redonda

Bracos Projetantes - constituidos num perfil especial em aluminio
extrudido lacado com a dimensao de 30x20 mm, durével e resisten-
te. Uma mola a gés extremamente forte integrada no braco, garan-
te a tensdo ideal do tecido qualquer que seja o dngulo de abertura.

Tecidos - Screen, Twilight, Soltis 92 (Consultar “Tecidos Exteriores
Warema"” pag. 69).

Motorizacdo - Motor tubular de 230V, 50 Hz, protecdo IP 44,
incuindo sensor térmico de corte. O motor desliga-se automa-
ticamente na subida e na descida. Comando por interruptor, por
comando central ou por comando a disténcia, sensor de vento e
luminosidade.

Caixa Redonda

Caixa 110 - 110 (D) x 110 (H)

Caixa 130 - 130 (D) x 130 (H)
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._Inspection cover Inspection cover Inspection cover

Caixa 110 - 110 (D) x 110 (H)
Caixa 130 - 130 (D) x 130 (H)

Caixa 110 - 110 (D) x 110 (H)
Caixa 130 - 130 (D) x 130 (H)

TABELA DE DIMENSOES
Tipo Tecido Largura Altura Angulo Comando | Barrade carga Caixa
maxima maxima | projegio maximo
s Rectangular
10 Screse Ql'tiTswgllzlght' 2500 mm 3000 mm Redonda
1450 Motor Oculta @ 27,5 mm Semi-redonda
Screen 3000 mm 3500 mm Visivel 27,538 mm Rectangular
130 Redonda
Twilight, Soltis 92 4000 mm 3500 mm Semi-redonda

Nota: Verificar as dimensdes maximas de acordo com o tipo de tecido a utilizar e as condicdes concretas da obra. Dependendo do tipo de tecido, podera
ser feita no tecido uma vulcanizagdo no sentido horizontal.
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Tecidos Exteriores Gmﬂm

WAREMA

TELAS EXTERIORES

As Telas Exteriores, para além de um moderno efeito estéticonafacha- ~ Andlise dos fatores térmicos do tecido:
da, permitem uma efetiva protecao térmica do envidracado sombrea-  ransmissao Solar (Ts) - percentagem de radiacdo solar que atravessa o

do e um excelente controlo da luminosidade no interior do edificio.  tecigo (quanto menor Tv%, maior reducdo da energia solar pelo tecido).
Fungdes fundamentais para uma protecdo solar adequada e eficiente. N . .
Reflexao Solar (Rs) - percentagem de radiacéo solar refletida pelo te-

Os tecidos exteriores Warema-Cruzfer, pela sua composicao e fabri-  (jgq (quanto maior Rs%, maior reflexdo da energia solar do tecido).

co, Sao aptos ao uso exterior e estdo preparados para resistir a acao - L .
do tempg e dos raios ultravioleta. prep P ¢ Absorcdo Solar (As) - percentagem de radiacdo solar absorvida pelo te-
cido (quanto maior As%, maior a absorc¢ao da energia solar pelo tecido).

Ts + Rs + As =100% Energia Solar
Fator Solar g, = Percentagem de energia solar que entra no edificio

através do vidro e do tecido (quanto menor o valor, melhor eficiéncia
energética do edificio).

Tecidos Exteriores Warema-Cruzfer

Acryl

Tecido acrilico composto por fibras acrilicas, resistente a luz e
intempérie, impregnado com o liquido “Scotsh-Garden” que lhe
confere capacidade repetente a dgua, ndo apodrecimento e per-
meabilidade ao ar, com um peso de + 300 g/m?, em rolo de 1200
mm de largura e com grande variedade de cores disponiveis.

Twilight Pearl

Fabricado a base de polyester, isento de PVC, resistente a luz e
intempérie, com excelente indice de transmissao visual, , classe
B1, com um peso de + 330 g/m? em rolo de 2600 mm de largura,
disponivel em 16 cores.

Screen

Tecido microperfurado resistente a luz e intempérie, composto
por Fibra de Vidro e PVC, com um peso de + 535m? em rolos de
3200 mm de largura e com grande variedade de cores disponiveis.

Soltis 92

Tecido microperfurado com 4% de abertura resistente a luz e in-
tempérie, composto em poliéster revestido a PVC com tecnologia
patenteada “précontraint”, com uma espessura de + 0,45 mme um
peso de + 535 g/m?, em rolos de 1770, 2670 mm de largura e com
grande variedade de cores disponiveis.

Blackout Soltis B92

Tecido resistente de poliéster com revestimento de PVC tanto
no interior como no exterior, resistente ao fogo de acordo com
a norma DIN 4102-1 B1. Tela de dupla face, 100% opaca, com
um peso de 650 gr./m?, com uma espessura de 0,60 mm, com
producdo em rolos de 177 mm de largura e disponivel em 7 cores.
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